Technisches Datenblatt

Produktname: Z 25
Produkt-Nr.: 5730 Stand: 22.05.2013 ersetzt: 20.12.2004
1. Asnwendungsbereich Glanzgrundierer

Mit hochdruck-emulgierten Polyethylen fir héchste

Beanspruchung - z.B. in 6ffentlichen Bereichen. Der

Glanzfilm ist extrem widerstandsfahig und lange

- haltbar. Ausgezeichneter Verlauf und hohe
Fallkraft. Rutschhemmend, wasserfest.

pH Bereich Anwendung: 8 neutral

2 . Anwendungshinweise

Einsatzbereiche: FuRboden
PVvC

Gumminoppen
Lino
Kunststein

Verdinnungshinweise:

Einpflege pur 2 Mal durchfiihren

Verwendungshinweise: Boden fachgerecht grundreinigen, danach kann eine Beschichtung erfolgen. Der 2.
Auftrag erhdht den Glanzgrad und verbessert den Verlauf auf dem Boden.
Produkt vor Frost schitzen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

3. Mogliche Gefahren

Gefahrensymbole

R - Satze S-Satze
keine S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern geraten.
Nach S 37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Gefahrenstoff-
verordnung

Kennzeichnungs-
frei.

4. Erste-Hilfe-MaRRnahmen

Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien griindlich abwaschen: mit viel Wasser und Seife

Nach Augenkontakt: Augen sofort ausgiebig (15 Minuten) bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser griindlich
ausspilen (unverletztes Auge schiitzen, Kontaktlinsen entfernen). Augenarzt.

Nach Verschlucken: Erbrechen vermeiden. Nach Verschlucken sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser

nachtrinken. Arzthilfe.

Die Angaben entsprechen dem Stand unseres Wissens. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und begriinden kein
Rechtsverhaltnis. Weiter Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hersteller-Adresse: Charlott produkte Dr. Rauwald GmbH
Pappelbreite 1-2 * 37176 Norten-Hardenberg
Tel.-Nr.: 05503 800 800 * info@charlott-produkte.de




